Dach- und Wandraute Qj

Rautenmuster haben an Fassaden eine lange
Tradition. Neben der Wetterbestandigkeit
verleihen Rautenmuster einem Haus
Charakter und setzen individuelle Akzente. Die
PREFA Wandrauten wurden fur die
traditionsreiche kleinschuppige
Fassadengestaltung entwickelt.
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In den Formaten 20x20 cm, 29%x29 cm, 44x44
cm oder als Spitzraute eroffnet dieses
Kleinformat einen grol3en
Gestaltungsspielraum. Aus dem Leichtmetall
Aluminium gefertigt, eignen sich PREFA
Wandrauten zudem fur die Sanierung von
Gauben, Giebeln nd Kaminbekleidungen.

Unter der grol3en Auswahl an Baustoffen
vereint Aluminium zahlreiche Vorteile. Das
Leichtmetall 13sst sich individuell anpassen
und nahezu Uberall einsetzen. Es ist leicht
(0,70 mm Starke = 1,9 kg/gm),
korrosionsbestandig, lange haltbar, extrem
hitze- und kalteresistent und kann ohne
QualitatseinbulRe dem Kreislauf zuruckgefuhrt
werden.

Der entscheidende Vorteil ist aber seine
faszinierende Formbarkeit. Es lasst sich an
nahezu jede Situation an Dach und Fassade
anpassen und bietet unglaubliche Vielfalt an
Gestaltungsmoglichkeiten.

Das umfangreiche PREFA Komplettsystem aus
Aluminium lasst sich in vier Gruppen einteilen:
Dach, Dachentwasserung, Fassade und
Hochwasserschutz. Da nahezu jedes Produkt
far die Dach- wie auch fur die
Fassadengestaltung eingesetzt werden kann
und hier von der uneingeschrankten Farbwahl

PREFA GmbH

Alu-Dacher und -Fassaden
AluminiumstralBe 2 D-98634
Tel.: +49 36941/785-0

Fax: +49 36941/785-20
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